
Aufbau:

5 mm Naturstein mit
Glasfaser verstärkt

Stärke:

5 mm Gesamtstärke

Gewicht:

15 kg/m2

Größen:

Maximal 300 x 180 cm

Sicherheit/Zertifikat:

• Brandklasse B2(1)

• Frostsicherheit

Anwendungsbereiche:

• Innenbereich
• Bodenbelag
• Wandverkleidung
• Deckenverkleidung
• als Dekoration
• Außenbereich: für senkrechte Flächen

Befestigung:

Verkleben auf Holz, Metall, Beton, Putz
mit elastischen Klebern

Hinweise:

Je nach Verwendungsort vollflächige
Verklebung

TH 3 dünn & robust
Materialsparend mit maximalem Effekt
TH 3 ist reiner Naturstein verstärkt mit Glasfibermatten. Die Materialstärke 
beträgt insgesamt nur 5 mm. Dieses Paneel ist ideal für Verkleidungen im 
Innenbereich geeignet, da dieses Material ohne Träger auskommt und von 
der Höhe praktisch kaum aufträgt. Die Glasfiberarmierung sorgt für die ent-
sprechende Festigkeit.

(1) lt. Prüfbericht der TH Braunschweig
(2) lt. Prüfbericht der TU Berlin
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